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自动驾驶车辆设计运行条件

1 范围

本文件规定了自动驾驶车辆设计运行条件的结构定义方法和要素定义方法。

本文件适用于对有条件自动驾驶车辆、高度自动驾驶车辆、完全自动驾驶车辆的设计运行条件进行

定义、声明及公告。

其他等级自动驾驶车辆及FCW、LDW、AEBS、LKAS等辅助驾驶系统的设计运行条件定义可参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 920 公路路面等级与面层类型代码

GB 5768.2 国家道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志

GB 5768.3 国家道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

GB 14887-2016 道路交通信号灯

GB/T 40429-2021 汽车驾驶自动化分级

QX/T 111-2010 高速公路交通气象条件等级

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

设计运行范围 operational design domain；ODD

实现自动驾驶功能的外部环境条件，包括道路、交通、天气等。

[来源：GB/T 40429-2021，2.11，有修改]

3.1.2

设计运行条件 operational design conditions (ODC)

实现自动驾驶功能的各类条件总和，包括设计运行范围、车辆状态、驾控人员、交通条件、营运条

件及其他必要条件。

[来源：GB/T 40429-2021，2.12]
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3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ODD：设计运行范围(Operational Design Domain )

ODC：设计运行条件(Operational Design Conditions )

V2X：车用无线通信网络（Vehicle To X）

4 结构定义方法

4.1 应至少按照三层级结构对 ODC进行定义，首层级结构为“类别”、第二层级结构为“维度”，第

三层级结构为“要素”。

4.2 类别层级应至少包括以下 6个类别：

a) 设计运行范围条件；

b) 车辆状态条件；

c) 驾控人员条件；

d) 交通条件；

e) 营运条件；

f) 其他条件。

4.3维度层级应至少包括以下 13个维度：

a) 道路设施条件；

b) 道路几何条件；

c) 道路路面条件；

d) 光照条件；

e) 气象条件；

f) V2X及通信条件；

g) 位置服务条件

h) 车辆状态条件；

i) 驾控人员条件；

j) 交通参与者条件；

k) 交通流量条件；

l) 营运条件；

m) 其他条件。

5 要素定义方法

5.1 设计运行范围条件定义方法

5.1.1 道路设施条件

道路设施维度中的要素按照表 1中的要求进行定义。
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表 1 道路设施维度中要素定义方法
维度 要素 内容

道路设施

交通信号灯适应情况

机动车信号灯（是/否适应）

非机动车信号灯（是/否适应）

左转非机动车信号灯（是/否适应）

人行横道信号灯（是/否适应）

车道信号灯（是/否适应）

方向指示信号灯（是/否适应）

闪光警告信号灯（是/否适应）

道口信号灯（是/否适应）

掉头信号灯（是/否适应）

交通标志适应情况

交通标志种类（GB 5768.2-2022 中 5、6、7、8、9、10、11、12 规定）

（是/否适应）

交通标志污损状态（是/否适应）

交通标线适应情况
交通标线种类（GB 5768.3-2009 中 4、5、6、7 规定的种类）（是/否适应）

交通标志污损状态（是/否适应）

平面交叉适应情况

有信号灯交叉路口（是/否适应）

无信号灯交叉路口（是/否适应）

有信号装置的环形路口（是/否适应）

无信号装置的环形路口（是/否适应）

匝道入口（是/否适应）

匝道汇入（是/否适应）

立体交叉适应情况
枢纽立交（是/否适应）

分离式立交（是/否适应）

路侧道路设施适应情况

桥梁（是/否适应）

隧道（是/否适应）

收费站（是/否适应）

路侧护栏（是/否适应）

路侧防风栅（是/否适应）

路侧隔音墙（是/否适应）

限高杆（是/否适应）

限宽石墩（是/否适应）

锥形桶（是/否适应）

水马（是/否适应）

道路服务设施适应情况
路侧停车区（是/否适应）

公交车站（是/否适应）

路面道路设施适应情况

人行横道（是/否适应）

井盖（是/否适应）

减速丘（是/否适应）

其他道路设施需求情况
道路两侧分隔带（是/否需要）

专用道（是/否需要）

5.1.2 道路几何条件

道路几何维度中的要素按照表 2中的要求进行定义。

表 2 道路几何维度中要素定义方法
维度 要素 内容

道路几何

车道宽度 适应的最小车道宽度

道路曲率半径 适应的最小道路曲率半径

纵坡 适应的最大纵坡

横坡 适应的最大横坡

5.1.3 道路路面条件

道路路面维度中的要素按照表 3中的要求进行定义。

表 3 道路路面维度中要素定义方法
维度 要素 内容

道路路面 路面等级 适应的所有路面等级（按 GB/T 920 分级）
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路面修补色适应情况 是/否适应

路面坑洞、刮痕适应情况 是/否适应

5.1.4 光照条件

光照情况维度中的要素按照表 4中的要求进行定义。

表 4 光照情况维度中要素定义方法
维度 要素 内容

光照情况

照度适应情况 适应的照度范围

光源类型适应情况
自然光（是/否适应）

路灯灯光（是/否适应）

林荫道适应情况 是/否适应

5.1.5 气象条件

气象情况维度中的要素按照表 5中的要求进行定义。

表 5 气象情况维度中要素定义方法
维度 要素 内容

气象情况

能见度适应情况 适应 QX/T111-2010 中 3.1 的最高等级

降雨强度适应情况 适应 QX/T111-2010 中 3.2 的最高等级

路面高温适应情况 适应 QX/T111-2010 中 3.3 的最高等级

风力适应情况 适应 QX/T111-2010 中 3.4 的最高等级

降雪适应情况 适应 GB/T 35663-2017 中 2.3.15-2.3.20 的最高等级

沙尘适应情况 适应 QX/T111-2010 中 3.7 的最高等级

气温适应情况 适应区间

气压适应情况 适应区间

湿度适应情况 适应区间

积水适应情况 是/否适应

积雪适应情况 是/否适应

结冰适应情况 是/否适应

5.1.6 V2X 及通信条件

V2X 及通信条件维度中的要素按照表 6中的要求进行定义。

表 6 V2X 及通信条件维度中要素定义方法
维度 要素 内容

V2X 及通信条件

车车交互需求情况 是（列举所必须的车车交互条件及依据标准）/否需要

车路交互需求情况 是（列举所必须的车车交互条件及依据标准）/否需要

车云交互需求情况 是（列举所必须的车车交互条件及依据标准）/否需要

其他交互需求情况 是（列举所必须的其他交互条件及依据标准）/否需要

5.1.7 位置服务条件

位置服务条件维度中的要素按照表 7中的要求进行定义。

表 7 位置服务条件维度中要素定义方法
维度 要素 单位或内容

位置服务条件

GNSS 需求情况 是/否需要

差分定位需求情况 是/否需要

高精地图需求情况 是/否需要

5.2 车辆状态条件定义方法

车辆状态维度中的要素按照表 8中的要求进行定义。

表 8 自车状态维度中要素定义方法
维度 要素 内容

自车状态
加速度 设计范围

车速范围 设计范围
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装载质量范围 设计范围

前车引导跟驰 是/否需要

不影响安全运行的轻微故障 列举所有不影响安全运行的轻微故障

5.3 驾控人员条件定义方法

驾驶操控人员维度中的要素按照表 9中的要求进行定义。

表 9 驾驶操控人员维度中要素定义方法
维度 要素 内容

驾驶操控人员

驾驶员需求情况 需要（所具备的条件或符合的资质）/不需要

安全员需求情况 需要（所具备的条件或符合的资质）/不需要

远程应急驾驶员需求情况 需要（所具备的条件或符合的资质）/不需要

其他人员需求情况 需要（所具备的条件或符合的资质）/不需要

5.4 交通条件

5.4.1 交通参与者条件

交通参与者维度中的要素按照表 10中的要求进行定义。

表 10 交通参与者维度中要素定义方法
维度 要素 内容

交通参与者

机动车适应情况
摩托车（是/否适应）

除二轮摩托车外其他机动车（是/否适应）

其他交通参与者适应情况

行人（是/否适应）

自行车（是/否适应）

二轮电动车（是/否适应）

非机动三轮车（是/否适应）

电动平衡车（是/否适应）

动物（是/否适应）

5.4.2 交通流量条件

交通流量维度中的要素按照表 11中的要求进行定义。

表 11 交通流量条件维度中要素定义方法
维度 要素 内容

交通流量条件

高（实际交通流量/设计最大交通能力＞0.6） 是/否适应

中（0.3＜实际交通流量/设计最大交通能力≤0.6） 是/否适应

低（实际交通流量/设计最大交通能力≤0.3） 是/否适应

5.5 营运条件定义方法

营运要素维度中的要素按照表 12中的要求进行定义。

表 12 运营要素维度中要素定义方法
维度 要素 内容

运营要素

载客数（客运） /

允许乘员站立（客运） 是/否

站立乘员位数（客运） /

运输介质形态（货运） 固态/液态/气态

运输介质状态（货运） 常压/承压

支持电子运单（货运） 是/否

支持甩挂运输（货运） 是/否

押运员 需要（所具备的条件或符合的资质）/不需要

5.6 其他条件定义方法

其他条件维度中的要素按照表 13中的要求进行定义。

表 13 其他条件维度中要素定义方法
维度 要素 内容
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其他条件 交通警察指挥手势适应情况 是/否适应

_________________________________
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